
Laboratorio di Fisia V
Relazione Gruppo ..........

Ciruiti logii realizzati on integrati NAND SN7400Un sistema digitale funziona in modo binario, io ogni punto del sistema pu essere inuno di due soli stati possibili: uno alto orrispondente al livello logio 1, ed uno bassoorrispondente al livello logio 0. Il valore e�ettivo della tensione orrispondente aidue livelli logii dipende dal tipo di porta utilizzata (TTL, ECL, DTL, et...).Nella porta utilizzata oggi, di tipo TTL (Transistor - Transistor - Logi), il liv-ello logio 0 orrisponde a valori di tensione ' 0:2 V , mentre il livello logio 1orrsiponde a valori di tensione ' 5 V . Si raomanda, quindi, di inviare in in-gresso ai iruiti segnali on livelli di tensione adeguati. Per generare il segnale diinput si utilizzi il generatore di impulsi on ampiezza regolata al suo valore massimo.Si erhino le spei�he del hip nel data sheet a disposizione sul tavolo oppure sulsito del orso e si riportino qui di seguito i valori da utilizzare per la tensione dialimentazione.Veri�a del funzionamento di una delle porteInviando ai due ingressi due impulsi sfasati, disegnare il segnale di usita e i duesegnali di ingresso. Per disegnare i tre segnali sulla stessa sala temporale, usate lostesso segnale di input (il pi�u opportuno) per far partire il trigger dell'osillosopioed osservate, uno alla volta, l'altro input e l'output rispetto a questo stesso segnaledi riferimento.Attenzione: riportare sempre le unit�a usate sugli assi.
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  Figura 1: Gra�o relativo al funzionamento della porta NAND on i due ingressiollegati.Misura dei livelli di tensione ompatibili on i livelli logii 0ed 1Inviare lo stesso segnale ai due ingressi di una porta, ome mostrato nella �gura 2,e misurare le soglie dei livelli logii 0 ed 1 ome rihiesto ai punti 1 e 2.
Figura 2: Simbolo dell'operazione logia NAND.1. Misurare il valore minimo di Vin per ui si ha l'usita stabile al livello logio 0ed indiare per questo valore di Vin il valore di Vout.Vin MIN = � Vout(Vin MIN) = � (1)2. Misurare il valore massimo di Vin per ui si ha l'usita stabile al livello logio1 ed indiare il orrispondente valore di Vout.Attenzione: poihe' non si puo' alzare il livello basso dell'impulso, abbassare illivello alto (usando la manopola AMPLITUDE del generatore di impulsi) �noa quando l'usita �e stabile al livello logio 1. Aumentare poi gradualmentel'ampiezza �nhe' l'usita non risulta piu' ompatibile on 1.Vin MAX = � Vout(Vin MAX) = � (2)2



Realizzazione di iruiti logii on porte NANDDisegnate i iruiti he realizzano le operazioni logihe indiate qui di seguito uti-lizzando le porte NAND a disposizione. Srivete le equazioni he avete utilizzatoper ottenere l'implementazione della tabella delle verita' e disegnate l'andamentotemporale degli ingressi A e B e dell'usita utilizzando la stessa sala temporale.Per gli ultimi due asi, XOR e sommatore a due bit, montate anhe il iruito everi�atene il funzionamento.Realizzazione della funzione logia : AND
X

B

A

  Figura 3: Gra�o relativo al funzionamento della funzione logia AND.3



Realizzazione della funzione logia : OR
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  Figura 4: Gra�o relativo al funzionamento della funzione logia OR.
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Realizzazione della funzione logia : XOR

  Figura 5: Gra�o relativo al funzionamento della funzione logia XOR.Realizzazione della funzione logia : sommatore a due bit
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  Figura 6: Gra�o relativo al funzionamento della funzione logia sommatore a duebit.Cerate sulle spei�he della porta NAND i tempi di ritardo relativi alla propagazionedel segnale. Supponete ora di utilizzare il sommatore on una logia sinrona hefornise gli inputs A e B in sinronia on un erto fronte di salita di un lok etesta gli outputs in sinronia on il fronte suessivo del lok. Quale la frequenzamassima a ui potete utilizzare il sommatore ?
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